
Werken voor betere 
afwatering Molse Nete 

Verlagen van lozingspunt 
 
30 juni 2016 



Verlagen van lozingspunt: bestaande toestand 
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Verlagen van lozingspunt 

 Bestaande toestand: leiding op betonnen balk boven  
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bodem 
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Verlagen van lozingspunt: nieuwe toestand 



Noodzaak? 

 Op vraag van VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) in het kader van 
het waterbeheersingsplan 

 Op vraag van eigenaars stroomopwaarts, om wateroverlast te 
vermijden 

 Één van de 8 geplande verbeterpunten van VMM 
 Waterplanten: kruidmaaiingen 
 Vistrap Kievermont: aanpassing 
 Verlagen lozingspunt Belgoprocess 
 Slibruiming stormgracht 
 Onderhoud langs de waterloop 
 Slib in Molse Nete: ruimen van kokers 
 Grotere piekdebieten (overstorten) 
 Opstuwing brug Weverstraat 
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Ligging van lozingspunt 

 10 km lange afvoerpijp naar de Molse Nete 

 Vertrekt van site 2 

 Via Europese wijk (Geel/Mol) 

 Lozingspunt in Ezaart 
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Periode van uitvoering 

 1 tot 15 augustus 2016 
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Werkwijze 

 Wegen ter plaatse afsluiten: kranen en zwaar 
materiaal staat ter plaatse om werken uit te voeren 

 Aansluiting Ezaart (N103) met Zuiderring (N71) 
afgesloten tot Korenstraat 
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Wegomleiding 
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Werkwijze 

 Verwijderen van de bestaande constructie 

 Nieuwe constructie aanbrengen in de bodem van de 
Molse Nete 
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Werkwijze 

 Weggenomen materiaal wordt gemeten in functie 
van transport (besmettings- en stralingscontrole) 

 Ingepakt en afgevoerd naar Belgoprocess 

 Materiaal afvoeren naar Belgoprocess voor recyclage 
en/of verwerken 

 Nieuwe constructie aanbrengen in de bodem van de 
Molse Nete 
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Uitvoerders 

 NIRAS is eigenaar van de Neteleiding 

 Belgoprocess NV is uitbater en bouwheer 

 BCS (BouwConstructiesSwinnen) is de aannemer van 
de werken 

 

 Kostprijs van de werken: 0,15 miljoen euro 
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Communicatie 

 Informatie naar volgende betrokkenen: 

 Pers 

 VMM: melding der werken 

 Gemeente Mol en Geel (werken op scheiding gemeenten) 

 Buurtbewoners rond werken (informatiebrief) 

 

 Informatie wordt beschikbaar gesteld op  

 Website Belgoprocess 

 Websites gemeente Mol en Geel 
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Neteleiding en nut 

 Afvoer van gezuiverd afvalwater 

 Gezuiverd proceswater 

 Waswater (zuivering afgassen) 

 Zuivering van radioactieve afvalwaters 

 Gebruikte technieken: 

– chemisch zuiveren,  

– Flocculatie,  

– mechanisch zuiveren,  

– ultrafiltratie,… 
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Ultrafiltratie 
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Milieuimpact 
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Evolutie geloosde volumina 
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Evolutie geloosde volumina (1989 - 2015) 

Lozingsvergunning van 21/12/1990: 
Geloosd jaardebiet = 438.000 m³/jaar 
Lozingsvergunning van 14/12/1995: 
Geloosd jaardebiet = 120.000 m³/jaar 
Lozingsvergunning van 23/12/2010: 
Geloosd jaardebiet = 60.000 m³/jaar 
 



Evolutie geloosde gewogen radioactiviteit 
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Jaar 

Evolutie geloosde gewogen radioactiviteit (1989 - 2015) 

Nucleaire vergunning N.0024 van 30/06/1986: 
Jaarvracht voor 2003 = 1992 GBq/jaar  
Nucleaire vergunning S.3.984/N van 
28/03/2003: 
Jaarvracht vanaf 2003 = 150 GBq/jaar  
 



Vergunningen 

 Machtiging VMM in orde (L 1606 M 0036 A) 

 Bouwvergunning bekomen op 22/06/2016 

 Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
Dubbele vergunning (federaal en gewestelijk) 

 Federaal: KB van 28/3/2003 (alg. verg. site 2) 

 Gewestelijk: milieuvergunning voor lozen van 
bedrijfsafvalwater in Molse Nete  
(Vlarem rubriek 3.6.3 klasse 1) 
(MLAV 1/10-257 van 23/12/2010) 
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Samenvatting 

 Belgoprocess verlaagt lozingspunt in de Molse Nete op 
vraag van VMM in het kader van het waterbeheersings-
plan van VMM om wateroverlast te vermijden 
 

 Periode: 1 tot 15 augustus 
 

 Afsluiten van de weg Ezaart (N103) met Zuiderring (N71) 
tot Korenstraat 
 

 Betrokkenen geïnformeerd 
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Vragen? 


